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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПУЛЬТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ТРЕНАЖЕРА ЭКСПЕРТ 

Манипулятор «МЫШЬ» 

Средством ввода информации является мышь.  

 Основные операции производятся нажатием 

левой кнопкой мыши (далее - ЛКМ) 

 Дополнительные функции производятся нажатием 

правой кнопкой мыши (далее – ПКМ) 

 Прокрутка осуществляется роллером (СКМ) 

 Специальные функции производятся двумя 

дополнительными кнопками мыши слева (ДКМ). 

За кнопками закреплены следующие функции:  

 левая кнопка мыши (ЛКМ) – активизация объектов на экране 

(формуляры ВС, информационные строчки и поля в списках и др.), 

выполнение технологических операций; 

 правая кнопка мыши (ПКМ) – вызов свойств и дополнительных функций объектов на экране; 

 средняя кнопка мыши (СКМ) – управление окном динамической воздушной обстановки; 

 дополнительные кнопки мыши (ДКМ) – работа в режиме измерения.  

Для вызова функции или перехода в новый режим работы следует подвести курсор мыши к объекту в 

окне воздушной обстановки (ячейке в формуляре, строке в списке, метке ВС и др.) и выполнить щелчок 

нужной кнопкой мыши. 

Главное окно динамической воздушной обстановки (ДВО). 

Статус панель 

 Картографическая информация 
и опорные сетки       Дополнительное окно 
 

 

 

 

Метка ВС с формуляром 
сопровождения 
 

 

Панель инструментов ------> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 
информационные окна 

 
 

ПКМ 
СКМ

КМ 

ЛКМ 
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Формуляры ВС могут находиться в трех состояниях: 

 

 

 

 

 

Цвет формуляра Значение 
 ЧЕРНЫЙ Активные ВС, находящиеся на управлении 
 СИНИЙ Планируемые ВС, ожидаемые на управление 
 СЕРЫЙ ВС вне зоны ответственности 
 ЖЕЛТЫЙ нештатная ситуация, нестандартные параметры полета (ПК, нет ФПЛ, маршрута)  
 КРАСНЫЙ авария, максимальное внимание к формуляру (КС, пересечение запретных зон)  

 

Состав формуляров сопровождения. 

 

Стандартный 
формуляр 

строка информация 

 

1 

 Позывной (Имя рейса, или код ВРЛ) до 10 символов; 
 Категория турбулентности ВС (для секторов Подхода); 
 Идентификатор пункта УВД, под управлением которого 

находится ВС; 
 Флаг согласования (согласован ли вход/выход) 

2 

 Текущая высота (AFL); 
 Стрелка тенденции изменения высота (при наборе или 

снижении высоты); 
 Заданная высота (CFL); 
 Путевая скорость (Ground Speed)  

3 
 Согласованная высота (TFL); 
 Пункт передачи управления.  

 

Активный формуляр строка информация 
 

1 

 Позывной (Имя рейса, или код ВРЛ) до 10 символов; 
 Категория турбулентности ВС (для секторов Подхода); 
 Идентификатор пункта УВД, под управлением которого 

находится ВС; 
 Флаг согласования (согласован ли вход/выход) 

2 

 Текущая высота (AFL); 
 Стрелка тенденции изменения высота (при наборе или 

снижении высоты); 
 Заданная высота (CFL); 
 Путевая скорость (Ground Speed)  

3 
 Согласованная высота (TFL); 
 Пункт передачи управления.  

4 
 Заданный курс (Assigned heading); 
 Заданная скорость (Assigned speed); 

5  Текущие азимут/дальность 

нижние 
строки 

Список предупреждений и нестандартных режимов (Отклонение 
от маршрута, отсутствие ФПЛ и т.д.) 

 

 

 

 

СТАНДАРТНОЕ 

Состояние по умолчанию 

(нет обращения к формуляру). 

АКТИВНОЕ 

Формуляр переходит в него 

при наведении курсора мыши. 

РАСШИРЕННОЕ 

Формуляр переходит в него 

при действиях диспетчера. 
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Расширенный формуляр строка Дополнительная информация в правом окне 
 1 Код ответчика (squawk);  

2 

 Тип воздушного судна с категорией турбулентности; 
 Стрелка тенденции изменения высота (при наборе 

или снижении высоты); 
 Заданный эшелон (Requested FL); 

3 Аэропорт вылета и назначения;   

4 
Частота радиообмена в пункте УВД, под управлением 
которого находится ВС 

5 Авиакомпания, выполняющая текущий рейс 

 

Работа с формуляром сопровождения. 

При наведении курсора на формуляр сопровождения (ФС) он перейдет со стандартного 

(двухстрочного) в активный (пяти-строчный). 

При наведении мыши на поле одной из строк и нажатии кнопки мыши открываются следующие 

диалоговые окна. 

 

поле ФС мышь описание 

позывной ЛКМ 
Перевод формуляра сопровождения из активного режима в 
расширенный  

позывной ПКМ Открытие диалогового окна «полетные данные»  
Сектор управления ЛКМ Открытие диалогового окна передачи управления или согласования  

Сектор 
ответственности 

ПКМ Открытие меню с командами передачи управления или согласования  

Фактический эшелон 
(AFL) 

ПКМ Открытие окна выбора режима RVSM 

Заданная высота 
(CFL) 

ЛКМ Открытие окна эшелонатора для установки заданной высоты. 

Пункт передачи 
ответственности 

ЛКМ 
 Открытие диалогового окна редактирования маршрута полета 
 В главном окне ДВО подсвечивается маршрут полета текущего рейса 

Пункт передачи 
ответственности 

ПКМ В главном окне ДВО подсвечивается маршрут полета текущего рейса.  

Заданный курс (hdg) ЛКМ Открытие диалогового окна установки заданного курса.  
Заданная скорость 

(spd) 
ЛКМ Открытие диалогового окна установки заданной скорости. 

Азимут/дальность ЛКМ 
Переключение режима отображения текущих координат между 
режимами азимут/дальность и широта/долгота. 

 

Изменение масштаба изображения главного окна ДВО 

производится вращением средней кнопкой мыши (СКМ), причем центр будет находиться на месте 

расположения курсора мыши. 

Сместить центр изображения 

можно нажатием на СКМ. При этом курсор примет вид . Не отпуская СКМ, переместите центр 

изображения в нужное положение на мониторе и отпустите СКМ. 
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Панель инструментов. 

Создание дополнительного окна 

 

 
 Вызов функции открытия дополнительных окон. Оператору будет предложено создать 

одно из четырех типов окон:  
 дополнительное окно ДВО;  
 дополнительное окно конфликт/риск дисплея;  
 дополнительное окно вертикального разреза;  
 дополнительное окно курса/глиссады.  

 

 

Создание дополнительного окна ДВО.  
После создания оператор может изменить расположение, размер и состав информации в 
дополнительном окне ДВО.  

 

 

Создание дополнительного окна конфликт/риск дисплея. 
После создания окна оператор устанавливает глубину анализа конфликтов, а также 
необходимость учёта рисков. 

 

 

 Создание дополнительного окна вертикального разреза.  
После выбора этой команды оператор выбирает маршрут, для которого будет 
представлен вертикальный разрез.  

 

 

Создание дополнительного окна курса/глиссады. 
Открывает дополнительное окно «Глиссада» в главном окне ДВО.  
После открытия окна «Глиссады» оператор может открыть окно «Курс». 

 

Команды панели инструментов 

 

 
Включение режима работы с измерителем  

 
Настройка характеристик вектора прогноза/ экстраполяции  

 
Выбор источника информации (радиолокационной и пеленгационной)  

 
Выбор режимов и состава отображения картографической, аэронавигационной информации 

 
Настройка и режимы отображения формуляров  

 
Настройка режимов и характеристик цветовой сигнализации нештатных ситуаций  

 
Вызов окна работы с зонами запретов и ограничений полётов 

 
Вызов окна списка планов полётов  

 
Вызов окна для настройки состава дополнительных функциональных окон  

 
Вызов окна работы с метеоинформацией  

 
Вызов окна справочных данных  

 
Вызов окна работы со специализированным будильником  

 
Вызов окна выбора текущего пользователя  

 
Вызов окна выбора экранных настроек пользователя  

 
Вызов окна настройки графических элементов пользователя  

 
Кнопка завершения работы  

 

 


